
Made in Japan

Test
Hammer

巻紙硬度試験用
テストハンマー

Non-destructive Testing Instruments 

for Paper rolls

New development

OUR IDENTITY

SANYO TESTING MACHINES CO.,LTD.



テストハンマー（巻紙硬度試験用）

テストアンビル
テストハンマーが正常な精度を確保しているか確認する為の検定器
です。試験をする前に精度確認する事をお勧めします。

●�掲載製品の仕様及び価格は、2019年10月現在のものです。諸般の事情により、
予告なく変更を行うこともありますので、予めご了承ください。

※価格には消費税は含まれておりません。

Model：LS

Model：LSR

Model：CA

¥139,000

Test Hammer
STANDARD/LS
テストハンマー
型式（Model） LS
表示システム（Reading system） 指針読取式（With scale reading）
衝撃力（Impact energy） 0.74Nm
自重（Weight） 0.8kg

付属品（Attachment） 砥石（Carborundum stone）
取扱説明書（Manual）
チョーク（Chalk）

¥225,000

Test Hammer
RECORDING/LSR
テストハンマー
型式（Model） LSR
表示システム（Reading system） 自動記録式（With recording device）
衝撃力（Impact energy） 0.74Nm
自重（Weight） 1.2kg

付属品（Attachment） 記録紙 2巻（2 paper rolls）
砥石（Carborundum stone）
取扱説明書（Manual）
チョーク（Chalk）

¥78,000
Test Anvil
テストアンビル
型式（Model） CA
自重（Weight） 12.6kg
基準値（R） 76R（巻紙硬度試験用）
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